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AVCP-jarjestelma: AVPC 4.

7. llmoitetut suoritustasot

. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

Tuotetyypin yksiloiva tunniste: Soramurske SrM 6/11 mm, Sysmdjdrvi, murskauserd 1/2018
Aiottu kadyttotarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekd tienrakentamisessa kédytettévd sitomaton kiviaines.
Valmistaja: Maansiirto E. Huttunen Oy, Sdtéksentie 72, 83500 Outokumpu, séhképosti: info@maansiirtohuttunen.fi

Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko 6/11 EN 13242:2002+A1:2007
Rakeisuusluokka G80-20
GT:20/15
Litteysluku NPD
Kiintotiheys 2,72 Mg/m’
Vedenimeytyminen 0,7%
Hienoaineksen mddrd f
Petrografinen kuvaus Homogeeninen Kkiilleliuske
soramurske
Iskunkestdvyys LAy
Kulutuskestévyys NPD
Murskaantuneiden rakeiden mdcird NPD
Tilavuuden pysyvyys NPD
Vaaralliset aineet NPD
Rapautumisen kestdvyys NPD
Jadddytys-sulatuskestévyys NPD
Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:
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Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

nimi ja tehtava

Outokumpu 23.2.2018

paikka ja paivamaara

allekirjoitus




